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这 本 背 的 内 容 ， 主 要 包括 直 靳 店 离 测量 、 地 热 高 低 济 
量 、 地 形 测 痊 和 水 文 测验 几 部 分 。 锋 写 和 出 版 这 本 的 目 
的 ， 是 为 了 满足 兴修 小 型 农田 水 利 的 测量 需要 ， 所 以 在 书 里 
着 重 介绍 了 目前 迫切 需要 的 ， 群 众 易 于 掌握 的 ， 特 别 是 群众 
自己 创造 的 并 已 行 之 有 效 的 各 种 方法 和 工具 ; 对 于 和 小 型 家 
田 水 利 关系 不 大 的 测量 项 目 ， 群 众 一 时 还 难 掌握 的 方法 和 工 
具 ， 没 有 介绍 。 但 是 考虑 到 晨 灶 合作 化 和 其 村 文化 娄 育 工作 
的 迅速 发 展 ， 有 些 测量 项 目 和 技术 ( 如 地 形 测 痊 ) 很 快 喜 要 
用 着 了 ， 同 时 也 作 了 介 铭 y 为 使 问题 所得 具体 ， 吕 得 具体 ， 
0 
看 代 ， 能 使 用 ， 在 文 党 上 局 基 过 伶 二 基 在 很 多 地 方 附 癌 让 
明 。 因 此 ， 这 本 书 可 以 作为 条 十 蚌 民 》 时 业 生 产 合作 秆 干部 
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一 “测量 常 让 


天 :; 闪 修 发 国 水 利 为 什么 要 测量 ? 

答 : 我 们 可 以 用 修 渠 作为 例子 ， 看 看 为 什么 要 测量 ? 上 比 
方 府 ， 我 们 要 修一 条 渠 ， 引 河水 谋 地 ， 喜 需要 弄 清 楚 下 面 许 
多 事 : 第 一 ， 需 要 知道 河和 地 亚 一 头 高 ， 高 多 少 。 假 使 河 高 
地 低 ， 梁 修成 后 就 能 自 芒 潍 洒 。 假 便 河 低地 高 ， 河 水 获 流 不 
到 地 里 。 在 一 般 情 况 下 ， 屠 一头 高 是 能 够 看 出 来 的 ， 但 有 时 
到 南 头 高 低 差 栗 多 ， 或 者 当中 的 地 形 复杂 ， 忽 高 忽 低 ， 一 
良 望 不 到 头 ， 这 时 天 很 难 确定 邹 头 高 、 那 头 低 了 。 有 即使 君 得 
出 河 比 地 高 ， 也 看 不 出 到 底 高 多 少 。 河 比 地 能 高 多 少 ， 在 修 
渠 上 非常 重要 ， 高 的 太 多 了 ， 渠 底 前 坡度 太 陡 ， 水 流 的 委 ， 
就 会 把 漆 冲 垮 ， 甚 至 济 没 碍 稼 ; 如果 相差 很 少 ， 或 者 两 头 一 
泥 沙 喜 会 浴 塞 梁 道 。 要 知道 河 比 地 高 多 少 ， 就 要 测量 。 

第 二 ， 要 知道 河水 前 天 小 和 能 浇 多 少 地 ， 也 需要 测量 。 
比 大 :计划 浇 的 地 很 多 , 扫 的 梁 很 大 ,可 是 没有 测量 ， 洗 果 河 
水 太 少 ; 吏 不 过 汶 ， 这 了 莽 会 造成 浪费 。 或 者 ,河水 很 大 ， 扫 的 


. 渠 也 大 ;但 要 涝 的 地 很 少 , 一 发 大 水 ， 喜 把 泥水 冲 进 地 里 ， 莫 


至 纪 法 水 淹没 了 班 稼 。 有 时 "我 们 只 看 到 平时 的 河水 水 位 ,党 
得 能 流 到 地 里 ,没有 测量 喜 近 了 渠 ; 糙 困 ， 天 旱 时 首 稍 正 需 要 
水 ， 河 水 下 落 , 深 道 吃 不 上 水 ,水 渠 成 了 旱 渠 ; 或 者 对 洪水 的 
水 位 估计 过 低 ; 猛 不 防 发 了 特大 前 潜水 ,证 幸 了 渠道 建筑 物 : 

第 三 ， 人 确定 水 渠 走 的 道路 和 边 坡 大 水 时 ， 也 需要 测量 。 


六 


水 渠 走 的 道路 ， 越 直 越 好 ， 既 省 工 ， 又 能 减少 水 在 梁 中 的 活 
漏 和 攻 发 扣 失 ， 如 果 不 测量 ， 就 很 难 修 直 。 边 坡 太 陡 了 容易 
零 水 冲 ， 太 欠 了 费 工 大 ， 如 果 不 根 据 渠 水 大 小 和 土质 好 :个 
测量 确定 ， 也 很 难 修得 合适 。 

第 四 ， 规 划一 个 潍 区 的 渠道 布置 ， 各 种 农作物 的 播种 而 
积 和 位 置 ， 大 的 类 业 生产 合作 入 耕作 区 域 的 划分 ， 往 往 需要 
痊 出 地 形 周 ; 在 网 上 研究 布 转 ， 指 闭 灌 浙 和 生产 ， 提 高 江浙 
“和 上 生产 效率 ， 这 也 需要 测量 。 

荆 面 只 不 过 是 举 了 一 些 例子 ， 实 际 上 ， 兴 修 岩 田 水 利 中 
需要 测量 的 地 方 还 很 多 ， 不 管 是 修 划 水 池 ， 锁 涛 贤士 赴 ， 花 
圣 找 二 地 下 水 源 ， 和 都 需要 测量 。 测 量 是 一 种 科学 技术 ， 用 特 
种 仪器 和 各 种 方法 ， 测 知 地 面 上 各 点 的 位 置 和 帘 度 ， 如 果 需 
更 ， 还 可 以 根据 测量 烙 果 ， 接 比例 缩小 ， 欠 制 成 加 ， 把 大 所 
地 面 的 复杂 情况 划 到 一 小 二 狂 上 。 因 此， 即使 所 用 的 测量 工 
只 很 简 蛙 ， 往 往 都 比 肉 眼看 的 要 淮 确 得 多 ， 而 且 可 以 测量 出 
用 内 眼 根 示 看 不 到 的 东西 (如 渠道 需要 穿 隆 洞 的 时 个， 用 肉 
限 戴 示 能 同时 看 到 山 的 这 面 和 那 面 ) ， 儿 过 测 是 ， 便 可 以 各 
灵 和 大大 沽 少 水 利 工程 中 的 浪费 现象 。 


天 ， 测 量 要 经 过 那些 手续 ? 

答 : 测量 时 大 致 要 经 过 三 层 手 蒜 : 第 一 步 ， 要 进 行 实地 
测量 ， 拿 着 需要 的 仪器 各 工具， 测量 距 畜 的 远近 、 东西 南北 
方向 的 变化 和 各 点 的 地 梦 高 八 ; "第 二 步 ， 用 测量 得 珍 的 村 
和 料 ， 算 田 距 离 的 远近 、 角度 和 面积 的 大 小 、 各 点 地 赵 高 低 相 
差 多 少 ; 第 三 步 ， 有 时 还 需要 根据 实地 测量 和 计算 的 糙 末 
波 照 相互 的 关系 和 同一 的 比例 ， 编 小 痊 制 成 地 形 园 ， 肪 便 况 
划 、 改 计 和 施工 时 应 用 。 


可 王 


AN 


加 : 这 人 么 说 ， 测 量 是 不 是 很 难 学 ? 发 民 和 一般 农村 工作 
干部 能 学 会 吗 ? 

葵 : 测 旺 是 一 站 专门 科学 ， 需 用 的 仪器 各 类 也 很 多 ， 希 
要 前 数学 知识 也 核 深 ， 要 学 好 是 不 客 易 的 。 不 过 ， 我 们 脐 的 
小 型 农田 水 利 简易 测量 ， 只 限于 兴修 小 型 是 田 水 利 时 用 得 着 
的 测量 方法 ， 而 且 是 从 中 选择 比较 简单 易 行 的 ， 四 此 ， 只 要 
大 家 用 心 ， 是 可 以 学 会 的 。 为 了 廊 大 家 学 起 来 方便 ， 这 里 先 
把 测量 晤 常用 到 的 一 些 名 称 解释 一 下 ， 往 后 训 容 易学 了 。 

“ 工 . 重 直 芒 一 一 就 是 一 条 直入 和 另 一 条 直 禾 互 相 王 直 ( 成 
九 主 度 的 角 》 的 意思 。 木 匠 用 的 接 尺 训 是 这 样 ， 如 果 从 拐 尺 
的 褐 角 向 雨 这 各 画 一 条 直线 ， 这 两 条 下 萎 训 互 相 垩 直 ， 中 间 
夹 个 无 二 诬 的 角 ， 这 一 ,条 是 另 一 条 直 攻 的 息 直 糖 ， 另 一 条 也 
是 这 一 条 直 攻 的 得 直 薰 。 

3. 负重 纺 一 一 藉 是 一 条 直 芒 生 直 于 地 平 击 的 意思 。 我 们 
常见 泥水 区 砌 吴 时 ， 从 上 向 下 郧 一 根 继 ， 下 面 的 一 头 控 一 个 
小 石子 儿 ， 跟 着 这 条 区 从 下 往 上 砌 ， 头 能 把 将 砌 得 直 站 的 。 
这 一 条 垂直 于 地 平面 的 直 巷 ， 吉 叫 谷 穗 禾 。 

3. 生 直面; 我们 常见 在 郊 收 府 和 合作 入 门口 挂 着 未 牌 
子 。 木 牌子 是 长 方形 的 ， 有 个 面 。 如 果 把 木 牌 挂 在 休 子 上 ， 
使 它 离开 奖 ， 这 样 ， 木 牌 不 自 然 下 重 ， 化 下 于 地 平面 。 这 个 
林 牌 的 面 喜 是 地 平面 的 生 直 而 了 。 

所 测 点 一 测 点 是 指 测量 时 总 立 的 点 ， 营 通 都 在 测 点 上 


” 香 一 根木 棒 ， 用 着 时 容易 认 出 来。 咱们 测量 渠道 时 ， 党 党 每 


阐 二 十 公 尺 吉 久 一 根木 枞 ， 每 一 根木 棒 根 前 喜 是 一 个 测 点 。 

5. 测 线 一 一 两 个 测 点 当中 郊 直 戈 ， 呀 做 测 疙 。 比 如 ， 阴 
倘 划 定 渠 准时 ， 在 两 个 木 棒 当 中 拉 一 根 继 ， 拉 取 拉 直 后 ， 沼 
和 狠 撒 下 握 石 灰 ， 扎 石灰 业 就 是 测 攻 了 。 


二 “测量 直线 的 方向 和 距离 


间 : 怎样 才能 把 拣 修 得 直 ? 

. 答 ， 一 般 水 渠 因 受 地 形 限制 ， 很 难 侯 得 直 直 的 ， 棘 毫 不 
下 不 于。 但 车 地 形 平坦 ， 是 可 以 修 直 的 ， 至 少 有 些 役 是 可 以 
收 直 的 。 要 把 梁 修 直 ， 就 要 在 渠 走 的 道路 上 定 出 一 条 直 。 
定 寺 凝 的 办 法 有 两 秘 。 (一 ) 是 先 确定 两 点 ， 连 成 一 条 短 的 
直 灼 ， 再 把 它 延长 。 比 如 ， 在 并 走 的 道路 上 先 选中 、 乙 卫 点 
( 看 图 一 ) ， 插 上 两 根木 棍 做 的 标杆 ， 测 量 员 带 二 足 修 的 慰 
局 作 的 5 公 R 


图 
杆 ， 跟 着 里 乙 直 萎 向 前 走 四 二 到 一 百 公 尺 ， 转 过 身 来 对 蕉 中 
二 站 萎 ， 立 上 第 1 根 标杆 ， 然 后 站 在 甲乙 长 方向 萎 上 离 第 1 
祖 杆 葛 五 公 尺 的 地 方 ， 检 查 标杆 立 得 直 不 直 ， 在 不 在 里 乙方 
向 张 上 ， 如果 第 1 根 标 丁 恰 好 站 住 了 四 、 乙 两 根 标杆 ， 训 证 


明 三 根 标杆 是 在 园 一 个 稚 直 面 上 ， 这 三 点 就 在 同一 直 态 上 。 


如 果 名 不 住 里 、 乙 两 根 标杆 ， 诚 要 挪动 新 立 的 标 证 ， 然 后 再 
人 检查， 站 到 史 住 为 止 。 直 厅 再 延 反 时， 用 同样 的 办 法 稻 获 测 
量 。 如 果 地 况 不 下 ， 可 以 多 立 几 要 标杆， 一 次 看 不 见 所 有 的 
款 杆 时 ， 至 少 也 要 能 看 见 三 根 标杆 。 《二 ) 两 点 间 定 张 。 当 
甲 、 乙 璀 点 离 的 很 远 时 ， 一 下 子 无 法 韦 成 一 条 站 糙 ， 就 采用 


二 放 


下 面 的 办 法 《看 图 一 ) ; 济 量 员 沿 甲 、 乙 方向 粮站 在 甲 点 后 
狗 五 公 尺 的 地 方 ， 面 而 申 乙 线 ， 切 理 员 (帮助 测量 的 大 ) 区 


着 足够 的 标杆 ， 从 甲 点 照看 向 乙 点 走 去 ， 走 出 适当 的 距离 后 
转向 测量 员 ， 站 在 标杆 旁边 ， 估 计 着 在 甲乙 六 内 立 下 第 1 要 
标杆 ， 测 量 员 同 时 用 手 柳 指挥 助理 员 移 动 标杆 ， 示 到 甲 、 乙 
两 点 和 新 立 的 标杆 在 同一 这 萎 上 ， 功 理 贡 裔 插 好 标杆 ， 粮 攻 
前 进 ， 用 同样 的 办 法 测量 。 在 里 、 乙 两 点 中 间 立 标杆 时 ， 苇 
理 员 从 远 到 近 向 测量 员 浴 潭 移动 的 ， 叫 做 “ 走 近 证 烩 。 ; 如 
从 了 冯 训 ， 相 反 ， 如果 有 和 目 从 下 到 过 下 
3ZC， 下 攻 远 定 汐 ” o 两 年 东 计 都 可 以 玫 走 定 娘 

党首 全 二 二 和 | 丙种 落 法 都 可 以 用 ， 但 走 近 定 浴 要 


问 : 受 是 在 渠 线 上 有 一 座 小 山 ， 了 两 头 互相 看 不 见 ， 怎样 
测定 直 级 呢 ? 
答 : 这 种 情况 在 修 洪 中 党 
会 克 到 ， 假使 小 出 两 和 的 里 
乙 两 点 问 是 渠 攻 , 四 \ 乙 两 点 互 


相 看 不 见 ， 要 定 甲 、 世 两 点 间 上 FTA 
的 直 萎 ， 可 用 以 下 办 法 (看 图 


三 7 。 先 在 甲 、 乙 雨点 立 生 标 人 本 
杆 ， 一 人 在 山头 右面 能 看 见 甲 | 


贡 


估计 丁点 在 忠 、 乙 攻 上 ， 另 一 人 按 第 一 人 的 手 欧 指 撞 ， 在 出 
头 左 面 能 看 见 乙 点 的 地 方 ， 在 本 里 维 上 立 一 根 标杆 于 两 点 ; 
然后 ， 丙 点 的 人 指控 丁点 的 人 移动 标杆 ， 立 在 丙 乙 故 内 ， 耳 
点 的 人 指挥 丙 点 的 人 移动 标杆 ， 立 在 工 围攻 内 ， 这 样 多 作 几 
次 ， 直 到 两 、 丁 、 亏 三 点 成 了 一 条 直 炎 ， 丁 、 两 、 甲 三 点 成 
了 一 条 天 戈 时， 再 把 标杆 固定 下 来 ， 这 样 ， 甲 、 丙 、 本 、 乙 
翼 在 周一 直线 上 了 ， 然 后 再 分 段 按照 需要 融 立 标杆 ， 就 定好 
了 巷 。 如 果 这 个 耳 不 大 元 扫 明 渠 比 抄 隆 洞 费 工 少 ， 套 可 以 边 
昭 定 出 的 线 扫 渠 。 


疗 :; 假使 遇 到 的 山 又 高 又 大 ， 必 须 挖 隧洞 ， 怎 样 定 线 
呢 ? 

答 : 甘肃 各 地 群众 在 兴修 嘎 田 水 利 中 ， 创 造 了 许多 开 控 
隆 洱 的 定 线 办 法 ， 这 里 介 铝 一 种 很 简便 的 办 法 。 先 在 要 开 的 
隆 油 两头， 各 立 一 根 标杆 《这 两 棚 丁 互相 看 不 见 ) ， 百 照 上 
面 悦 过 的 办 法 ， 在 两 边 的 田 坡 上 立 用 根 标 杆 ， 使 洞口 和 山坡 
上 的 标杆 笑 在 园 一 条 直线 上 ， 然 后 用 延长 多 定 直 线 的 落 法 
(参看 “怎样 才能 把 渠 修得 直 ” 悄 一段 ) ， 在 两 个 洞口 向 外 
立 两 根 标 杆 ， 使 洞 昌 前 三 根 标 杆 和 量 坡 王 的 标杆 成 为 一 条 直 
攻 ， 就 可 以 从 两 头 同时 扫 洞 了 。 扫 的 时 候 ， 随 时 站 在 隆 洞 的 
中 间 看 洞 外 的 三 根 标杆 ， 如 果 看 见 头 一 根 恰 好 遮 住 了 另外 两 
根 , 吉 说 明 这 个 人 站 的 地 点 和 洞 外 三 根 标杆 是 在 一 条 下 糙 上 ， 


洞子 就 端 着 , 汶 苇 向 前 扫 。 如 果 看 见 了 两 根 标 杆 , 洱 子 允 至 了， 


就 要 改正 迫 揭 方向 改正 时 ,看 看 人 站 在 洞 里 那 一 点 才能 把 三 
根 标 杆 看 成 一 根 , 亚 一 点 就 是 洞子 的 中 心 , 从 忠心 向 前 扫 。 摊 
到 两 头 的 人 接近 时 ， 可 以 互相 听见 控 主 的 声音 ， 参 照 声 音 的 
方向 粕 纺 向 前 控 ， 直 到 把 洞 打 通 ， 两 头 的 人 在 洞 内 见面 。 


和 


交 : 定 线 工作 作 好 了 ， 怎 样 丈 时 直线 的 长 短 ? 

葵 : 在 平地 上 丈量 直 巷 上 曙 离 ， 如 采 雷 要 的 猎 克 程 度 比 
低 ， 又 缺少 式 量 工具 ， 可 以 采用 步 测 法 。 步 测 就 是 在 要 量 的 
一 段 直线 和 内， 用 加 懂 的 步 法 行走 ， 记 下 步 数 ， 再 算出 直线 的 
曝 离 。 巫 为 各 人 的 步 的 大 小 不 同 ， 所 以 在 步 测 以 前 ， 先 要 测 
定 步 长 。 测定 步 长 时 ， 先 在 平地 上 量 出 五 二 到 一 百 公 尺 的 直 
线 上 距 离 ， 四 步 测 的 人 在 这 条 效 上 地 同 走 几 次 ， 妈 下 每 一 次 走 
了 多 少 步 ， 再 均 拉 一 下 看 每 一 步 有 多 长 。 比 旭 这 条 直 徐 共有 
一 百 公 尺 长 ， 测 定 步 长 时 第 一 区 走 了 一 百 三 十 四 单 步 ， 第 二 
天 走 了 一 百 三 十 五 单 步 ， 第 三 头 走 了 一 百 三 十 三 音 步 ， 那 
一 百 公 扩 ， 一 步 束 是 蕊 于 四 公分 多 ， 猩 七 十 五 公分 (一 百 公 

是 一 公 尺 ) 。 如 果 用 这 样 的 步子 量 一 条 直线 距离 时 共 走 了 
三 千 步 ， 这 条 直 巷 上 离 喜 等 于 三 千 线 上 七 十 五 公分 ， 站 是 二 


于 一 万 五 千 公 分 ， 合 一 千 二 百 匹 十 公 尺 。 


癌 : 步 测 很 简便 ， 可 是 不 精 礁 ， 有 没有 了 比 这 又 精确 又 不 
太 难 的 办 法 ? 

答 : 有 。 不 过 这 喜 需 要 一 些 式 量 的 工具 。 没 有 工具 的 莉 
助 ， 是 办 不 到 的 。 下 面 介 铝 一些 常 用 的 苑 晤 下 臣 的 工具 ， 大 
家 可 以 根据 需要 的 精确 程度 大 小 ， 选 择 使 用 。 

1. 到 便 答 尺 一 一 轻便 乱 尺 也 是 皮 尺 ， 是 廊 做 的 一 种 又 纵 
又 用 的 带子 ， 有 的 是 用 铜 炎 夹 麻 苞 缕 成 的 ， 兰 在 油 里 次 过 。 
这 种 吞 尺 长 狗 十 五 到 二 十 公 尺 ， 外 面 有 个 圆 形 皮 盒 ， 安 有 小 
手 把 ; 用 手 转 动手 把 ,可 把 皮 尺 答 起 丈 装 不 盒 内 ( 看 图 四 ) 。 
皮 尺 上 划 着 公 尺 、 公 寸 、 公 分 前 疙 和 数目 学 ， 元 量 时 两 人 各 


“ 拿 度 尺 的 一 冻 ， 在 直 料 上 拉 紧 丈量 ， 亿 下 量 过 的 尺寸 ， 但 必 
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扎 很 灰心 : 防 正 看 错 或 刀 纱 了 。 

2. 测 钵 -一 一 温 笨 莽 迪 包 着 
面 划 着 尺寸 刀 号 ， 用 法 和 上 友信 
大 和 致 相同 。 

1 . 测 村 一 一 测 杆 就 是 前 面 
褒 过 的 标杆 ， 症 用 木料 作 忠 的 
峡 棍 ， 狂 狗 三 至 四 公分 ， 爱 到 
二 公 只 到 四 公 尺 不 等 ， 每 隔 二 十 公分 ， 潜 成 械 、 白 两 种 莫 
和 色 ， 杆 的 下 头 丰 着 象 几 欠 的 忽 夫 ， 容 易 播 大 土 中 。 测 丁 的 上 
头 可 挂 上 类 笃 或 所 色 小 语 ， 使 目标 题 著 。 测 杆 站 定 礁 和 丈量 


计 疙 的 重要 工具 。 测 杆 语 在 一 定 的 点 子 上 ， 目 标题 著 ， 便 于 


测 显 称 量 的 人 从 远 处 瞄 甜 ， 驳 得 看 钳 了 地 点 。 

4. 测 缂 一 漠 鱼 是 钛 做 的 一 种 工具 ， 受 欧 三 十 到 四 十 公 
分 ， 上 涡 弯 成 一 个 圈 ， 挫 一 条 狂 布 ， 容 易 革 找 ( 看 峰 五 ) 。 
量 距离 时 ， 每 量 一 雹 尺 ， 功 在 答 尺 一 头 的 地 面 
工 播 一 根 测 镍 ， 作 为 记号 。 量 完 后 算 直 茂 些 离 
上 时， 计算 一 下 共用 过 多 少 根 测 纤 ， 让 这 个 数 乘 
上 上 一 需 凡 的 有 长度， 再 加 上 不 人 锣 一 尺 的 需 数 茂 行 
了 。 量 昕 离 的 人 每 租 束 上 六根 测 儿 ， 套 够 用 
了 。 如 果 浆 量 的 癌 时 舌 控 顺序 打下 了 本 楼 (中 
心 枉 ) ;也 可 以 不 让 测 锋 , 在 椿 上 刀 下 这 一 段 的 
有 长 度 ， 作 为 椿 号 ， 棒 号 上 的 数字 是 这 一 棒 
到 开始 点 的 距离 。 

4. 重 球 一 一 还 球 多 的 是 用 金属 做 成 
的 , 象 个 倒立 的 圆锥 ,上 面 挫 一 根 轩 〈 看 图 
去) 。 这 是 在 到 坡 上 重水 平 距离 时 用 的 一 


称 工 具 ， 垂 球 比 如 果 和 拉 开 的 丢人 凡 互 祖 泪 直 ， 拉 开 的 埠 尺 页 
成 水 平 了 


间 : 在 针 坡 上 怎样 能 量 出 水 平 距离 ? 

答 : 条 起 如 果 很 短 ， 坡 度 平 级 ， 用 两 个 人 各 拿 和 爸 扩 一 
端 ， 溉 在 匀 坡 上 ， 郑 后 ， 立 在 拔 底 的 大 把 答 民 一端 高 高 举 
起 ， 看 和 省 尺 成 水 平时 ， 将 尺 拉 让， 第 三 人 把 重 球 靠 紧 只 子 末 


， 端 帅 下 〈 垂 球 尖端 稍 答 离开 地 面 ) ， 检 查 垂 球 洗 和 党 败 成 直 


角 时 ， 使 重 球 落地 。 那 生 ， 这 一 段 科 坡 的 水 平 惠 线 曙 离 ， 束 
等 于 从 坡 质 到 答 凡 和 垂 球 线 相 接 一 点 前 距 离 。 但 是 ， 科 坡 且 
了 或 者 过 陡 ， 一 答 尺 量 不 完 ， 站 在 坡 底 前 人 举 不 成 水 平 的 时 
候 ， 就 需要 用 同样 的 办 法 分 段 丈 量 ， 最 后 加 起 来 。 比 如 ， 从 
里 到 乙 是 一 个 山坡 (看 网 七 ) ， 可 按 地 形 情 况 分 四 段 丈 量 ， 


第 一 、 二 两 段 各 为 二 十 公 斥 ， 第 三 段 因 受 地 形 限 制 只 量 了 十 
玉 公 尺 ;第 四 段 只 信 七 公 尺 ,这 个 山坡 的 水 平 直线 距离 就 是 大 
于 五 公 凡 。 分 展 式 量 时 ， 最 好 在 每 一 段 的 花 点 播 一 根 测 稣 。 
检查 矢 尺 是 不 是 水 平 ， 也 可 以 用 标杆 代替 垂 球 ， 用 两 个 指头 
捏 住 标杆 上 部 ， 使 标杆 自然 下 葡 ， 看 标杆 和 做 尺 是 不 是 互相 
垂直 。 检 查 好 后 放松 指头 ， 使 标杆 尖端 年 直 着 地 。 


三 测量 地 势 高 低 


因 : 水 渠 两 头 高 低 相 差 多 少 ， 怎 样 测量 ? 

答 : 测量 地 过 高 低 ， 是 兴修 水 利 中 的 一 ' 项 重要 工作 。 比 
如 修 梁 ， 光 知道 渠 邦 长 得 ， 不 知道 汇 口 比 渠 尾 能 高 多 少 ， 还 
是 没 法 黎 定 渠 底 的 坡度 。 只 有 测量 出 高 低 以 后 ， 用 渠 约 长 去 
除 渠 尾 比 渠 口 低 的 尺寸 ， 才 能 知道 底 坡 该 有 多 大 。 假 使 有 一 
条 渠 共 县 一 千 五 百 公 尺 ， 测 出 渠 尾 比 渠 口 共 低 三 公 尺 ， 用 一 
千 五 百 除 三 ; 底 坡 就 应 当 是 一 千 五 百 分 之 三 ,也 哉 是 五 百 分 之 
一 ( 即 5 ) ， 意 思 是 说 梁 身 每 向 下 走 五 百 公 尺 ， 下 洋 
引 上 头 的 渠 底 应 低 一 公 尺 。 假 使 每 二 十 公 尺 为 一 段 ,每 一 段 上 
游 一 点 应 比 下 游 一 点 低下 去 四 公分 。 当 然 ; 决 定 底 坡 时 还 要 看 
浇 地 多少 初 当地 的 王 质 好 环 : 这 些 茧 不 相 说 了 。 测 量 地 势 高 低 
时 ， 需 要 一 定 的 工具 或 仪器 ， 使 
用 起 邓 比 较 季 便 容易 药 工 具 和 仪 
器 ， 现 在 有 以 下 几 种: 和 痢 态 三 角 
狂 \ 损 尺 \ 竹 管 水 平 仪 、 手 水 平 、 
本 里 水 平 、 水 盒 水 平 仪 、 水 平 仪 
等 。 

间 : 什么 叫 细 线 三 角 纸 ， 用 
它 怎 样 测 量 ? 

葵 : 这 种 调 量 高 低 工 具 前 做 
法 是 (和 看 图 人 ) ， 用 一 张 四 方形 
的 看 冰 《 四 按 各 长 一 尺 一 寸 ) ， 


对 角 折 起 ， 成 一 个 等 腰 ( 两边 各 为 一 改 一寸 ) 直角 三 角形 ， 
把 项 角 上 相等 的 两 边 当 中 夹 的 角 ) 粘 紧 ,再 折 一 欢 ， 使 扩印 
把 项 角 从 当中 分 开 ， 用 墨 在 折 印 上 划一 条 和 线 ， 这 条 长 天 和 底 
边 ( 剩 下 的 一 边 ) 互相 悟 直 了 。 然 后 ， 难 备 一 根 四 、 五 丈 且 
的 又 光滑 又 糙 实 的 棉 夕 午 〈 狂 狗 一 分 ) 或 铁 炎 ， 再 拿 一 根 二 
只 多 长 的 彰 巷 ， 两 头 各 挂 一 个 重 东西 ， 如 铁 环 、 令 钱 等 。 
测量 时 ， 用 棉 获 移 ( 或 铁 糙 ) 从 第 一 次 折 起 的 三 角 多 灿 
穿 过 去 ,两 个 人 务 拉 住 缉 的 一 ' 冻 (看 赂 九 ) ; 拿 着 水 平 尺 ( 是 


| 


一 种 木 制 的 尺子 ， 爱 狗 四 公 尺 或 五 公 尺 ， 厚 三 公分 ， 宽 十 公 
分 ， 尺 面 是 白 漆 底 子 ， 划 有 公 尺 、 公 寸 、 公 分 的 记号 ) ， 立 
在 两 个 测 点 上 ， 拉 紧 鞠 子 ， 对 着 直立 的 尺子 ; 另 一 人 把 三 角 
狐 手 到 疆 子 中 间 ， 注 意 使 三 角 狐 的 折 蕉 塞 察 贴 住 棉 准 匈 ， 莽 
用 挂 着 铁 蒜 或 纲 钱 的 普 故 ， 端 端 地 搭 在 三 角 狐 的 墨 准 上 。 如 
果 狂 蕉 和 墨 礁 不 重合 ， 就 是 夺 子 没 拉 平 ， 叫 两 头 的 人 拾 高 或 
放 尾 一 些 。 当 厚 蕉 和 墨 攻 正 好 重合 时 ,两 头 的 人 就 把 从 地 面 到 
竹子 一 段 的 水 平 尺 长 度 记 下 求 ， 那 一 根 尺 上 的 尺码 大 ， 那 一 
想 只 子 立 的 地 面 喜 八 ， 大 多 少 就 低 允 少 。 象 属 九 那样 ， 左 边 
尺子 的 车 数 是 1.44 公 尺 ， 右边 尺子 的 镭 数 是 1l.62 公 尺 ， 右 尺 
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立 的 地 面 就 比 左 尺 立 的 地 面 低 G.18 公 尺 。 


测量 渠 准 地 势 高 低 时 ， 先 从 渠 口 测量 。 走 在 前 的 尺子 叫 “ 


做 前 立 尺 (普通 叫 前 尺 ) ， 走 在 后 面 的 叫做 后 立 尺 ( 普通 是 
后 尺 ) 。 测 完 渠 唱 起 点 和 第 工 点 的 窗 低 后 ， 前 立 尺 不 动 ( 但 
要 畦 过 东 ) ， 把 后 立 尺 挪 在 第 2 点 ， 再 测 第 工 点 和 第 2 点 的 
高 低 。 这 时 ， 原 来 的 前 立 尺 戴 成 了 后 立 尺 ， 后 立 尺 成 了 前 立 
八 《 看 周二 ) 。 往 后 ， 按 照 同 样 办 法 ， 一 直 测 到 渠 尾 ， 把 各 
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图 十 
欢 前 立 尺 的 尺寸 加 起 来 ， 和 各 次 后 立 凡 前 尺寸 如 起 来 互相 比 
过 ， 前 立 尺 的 尺 二 比 后 立 斥 的 尺寸 大 多 少 ， 渠 尾 就 比 渠 口 低 
多 少 。 这 样 ， 喜 能 根据 渠道 底 坡 和 每 段 实测 高 改 ， 礁 定 每 段 
鼓 挖 多 深 和 该 卉 多 高 了 。 
为 了 便于 测量 时 记录 和 调 量 后 到 算 ， 可 按 下 面 的 样子 先 


” 划 个 测量 刀锋 琢 ， 实 测 时 把 前 三 项 霸 写 清楚 ， 同 到 家 里 再 抒 


后 三 项 证 算出 来 卉 人 表 内 。 测 点 一 项 内 霸 写 各 个 椿 号 的 名 
称 ， 如 8+0600，40+020，0 上 AQ4o 等 ， 后 尺 悉 数 桶 内 卉 写 在 每 
四 I2 四 


浆 测 旺 虫 下 萎 在 后 尺 上 指出 的 尺寸 ， 前 尺 芒 数 栏 内 卉 寅 在 每 


芯 测 量 中 夺 故 在 前 尺 .上 指出 的 尺寸 。 测 量 开 始 的 一 点 ， 只 有 


。 后 尺 千 数 ， 没 有 前 尺 读数 ， 最 后 的 一 点 ， 只 有 前 尺 息 煞 ， 没 
， 有 后 尺 著 数 。 前 点 比 后 点 高 ( 或 低 ) 多 少 ， 藤 按 ( 或 谢 坊 ) 
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多 少 指针 算 方法 ， 和 前 面 说 的 落 法 相克 。 

测量 号 色 表 
前 点 比 后 点 
低 商 


测 点 | 后 尺 注 数 


前 尺 芒 数 


皂 深 | 措 


下 


| 
| 
| 
| 
| 


到 


-一 一 一 -一 -一 一 一 一 
1 
1 
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| 
| 
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用 厚 戈 三 角 狐 测 量 高 低 的 办 法 径 简 便 ， 也 上 比较 准 黎 ， 兴 

修 小 型 水 和 时 可 以 广泛 采用 。 应 当 注 意 的 是 : 刑 大 风 时 不 适 
用 ， 因 为 夺 线 和 三 角 狐 被 克 哆 动 ， 接 的 提 提 ， 水 线 币 墨 涂 不 


容易 重合 ; 妈 果 勉强 测量 ， 糙 果 会 很 不 准 克 。 


。 卫 3。 


和 和 管 的 区 轴 成 45 度 的 角 。 管 的 一 头 有 透 鳗 ， 另 一 头 有 一 个 小 
用 外人 3 四 


和 葵 : 扮 尺 测量 也 是 简便 易 行 的 一 种 测量 办 法 ， 虽 不 如 和 带 借 条 角 度 
攻 三 角 狐 测量 准确 ， 但 在 刮 必 时 则 样 可 以 测量 。 拐 尺 测 量 所 盘 ， 只 作 水 
用 的 工具 和 作法 是 : 拿 一 把 木匠 用 的 扬 尺 ， 在 任何 一 边 划 上 平 测量 ; 乙 


一 条 黑 直 砂 , 和 另 一 地 垂 寺 在 抛 尺 失 角 一 头 的 黑 粥 上 全 个 杀 | 种 带 有 葵 直 
子 ， 摊 一 根 和 故 , 尊 禾 的 另 一 头 捧 上 铁 环 或 铜钱 ,代替 得 球 ， 


度 租 ， 除 测 
然后 把 拐 尺 甸 在 一 和 根木 杆 上 《( 擅 角 朝 -上 ， 有 黑 直 蔗 的 一 边 坚 水 平 外 ， 还 
族 木 杆 ) , 没 墨 直 攻 的 一 边 介 出 去 , 顺 边 挫 一 很 长 帮 (看 图 十 能 直接 测 出 
一 ) 。 开 始 测量 时 ,一 人 拿 拐 凡 站 在 渠 口 起 点 上 ;一 人 拿 水 平 地 面前 寻 
让 在 下 一 个 测 点 上 ( 假如 是 第 。 |， 坡 。 
工 点 ) ， 拉 住 长 帮 一 端 放 在 水 平 | 区 三 8 夷 畔 
人 斥 的 相当 卷 位 ,上 下 移动 ,等 拿 扣 -2 图 十 二 水 平 注 量 

| 0 


时 ， 先 要 检查 手 水 平 的 难 确 程 度 ， 加 以 和 核 正 。 不 带 度 骨 手 水 
平 的 校正 法 如 下 : 选择 甲 、 乙 两 个 固定 的 直立 驳 体 ( 比如 是 
树 ) ， 相 隔 狗 二 、 三 十 公 尺 〈 看 圆 十 三 ) 校正 时 把 手 水 平 


尺 的 人 看 到 和 克 和 时 直线 重合 、 | 器 一 中 
有 长 村 和 拐 尺 一 过 边 糙 贴 平成 水 平 扣 | 
上 时， 拿 水 平 尺 的 人 世 出 午 邦 在 水 

平 矿 上 指出 的 只 寸 ， 这 个 尺寸 比 

从 木 杆 底 端 到 毛 尺 顶端 的 尺寸 大 

多 少 ， 下 一 个 测 点 地 面 就 比 汇 品 图 .十 一 
起 点 低 多 少 ,小 多 少 兢 窗 多 少 ,假使 下 一 测 点 比 汇 起 点 低 了 一 
公 寸 。 然 后 把 抛 尺 立 在 第 工 点 和 第 2 点 前 当中 测 ， 假 使 第 2 | 
点 双 比 第 工 点 改 了 五 公分 。 亚 却 ， 第 2 点 喜 比 渠 口 起 点 低 了 

二 五 公分 。 这 笠 芒 测 最 下 二， 项 和 首 各 个 测 上 的 高 低 了 。 


间 : 手 水 平 是 什么 样子 ? 怎样 使 用 ? 图 十 三 
答 ; 手 水 下 是 谢 最 高 低 的 一 种 叔 便 仪 品 ， 在 一 个 长 欧 十 权 纹 甲 站 的 工 点 《在 柑 上 作 由 虽 号 ) ， 从 小 冻 的 孔 中 泪 去 ， 
到 人 站 相生 下 密 着 一个 折光 包 。 占 网 管 本 世面 的 一 个 ， ”| 看 到 人 气泡 被 横 准 平分 时 ， 第 二 人 接 测 最 人 的 指挥 ， 把 杰 可 在 
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乙 处 的 位 置 作 出 记号 ， 上 比如 说 是 在 2 点 ， 测 量 的 人 再 把 手 水 
平 拿 到 乙 处 2 点， 用 同样 的 办 法 看 里 处 ， 当 气泡 被 横 蕉 平分 
时 ， 横 线 恰 好 在 甲 处 工 点 ， 这 个 仪器 碾 是 难 克 的。 如 果 不 在 
工 点 ， 而 是 在 3 点 ， 那 到， 从 1 点 到 3 点 的 垂直 距离 ， 就 是 
仪器 差 误 的 两 倍 ， 然 后 用 尺子 量 出 这 人 一段 的 距离 ， 找 山 尖 中 
的 4 点 ， 再 拿 仪 器 从 2 点 看 4 点 ， 稍 把 横 管 一 头 的 螺 糙 放 
松 ， 慢 慢 上 察 另 一 头 的 螺 糙 ， 气 泡 喜 跟着 移动 ， 上 到 横 焰 对 
难 4 点 着 把 气泡 平分 时 为 正 。 这 样 反 复 作用 次 ， 克 把 仪器 对 
难 了 。 
测量 时 先 作 一 根 
一 公 尺 五 长 的 木 杆 ， 
看 时 把 手 水 平 放 在 本 
枉 上 的 孔 内 或 木 鲁 
上 上， 号 外 难 备 两 根 水 
平 太 (看 图 十 四 )e 看 
仪器 的 人 把 木 杆 和 仪 
器 放 在 里 处 ， 对 难 工 
点 的 水 平 尺 ， 当 气泡 
被 横 线 平分 时 ， 刻 出 图 十 
横 线 在 尺 上 前 尺寸， 号 一 个 人 把 它 记 下 来 ; 看 仪器 的 人 在 原 
地 把 仪器 转 过 来 对 难 2 点 的 水 平 记 ， 用 同样 的 东 法 车 出 横 表 
在 2 点 水 平 尺 上 的 尺寸 ， 荐 到 下 来。 然后 ， 立 在 2 点 的 尺子 
不 动 ， 把 工 点 的 尺子 挪 到 3 点 ， 看 仪器 的 人 把 仪器 和 木 杆 放 
到 乙 处 ， 先 测 2 点 太子 ， 后 测 3 点 太子 。 这 样 粮 粮 测 到 地 
头 ， 就 知道 渠 故 上 各 点 的 高 低 了 。 假 使 从 甲 处 测 1 点 尺子 的 
续 数 是 九 公 寸 ， 测 2 点 太子 的 芒 数 是 一 公 尺 ， 从 乙 处 测 2 
点 八 子 的 著 数 是 关公 寸 ， 测 3 点 尺子 的 秆 数 是 一 公 尺 二 ， 亚 
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云 ; 莽 可 以 知道 : 2 点 比 工 点 低 工 公 丁 ， 3 癌 比 2 点 低 6 公 
才 ， 3 点 就 比 1 点 低 7 公 十 。 


击 ; 儿 管 水 平 仅 和 手 水 平 有 和 侍 公 不 同 ? 怎样 使 用 ? 

答 : 竹 管 水 平 仪 是 群众 在 兴修 水 利 中 创造 的 一 种 测量 高 
低 的 工具 ， 构 造 很 简单 ， 容 易 制 作 和 使 用 ， 在 缺乏 测量 仪器 
的 情况 下 ， 使 用 这 种 工具 同样 能 锣 测量 ， 也 还 比较 难 礁 。 用 
作 竺 做 一 个 锰 简 全 3 vsises 在 正中 于 


《路 位 : 公分 ) 


图 十 五 
穿 不 小 筷 ， 号 -一头 多 -和 局 尾 或 条 灶 纺 ， 把 作 管 的 加 分 成 
相等 的 两 中 ， 当 做 横 六 。 另 外 用 木头 作 个 立 刷 ， 轴 的 上 头 扫 
一 圆 槽 ， 把 竹 管 侈 在 图 槽 里 ;下头 做 成 球形 的 圆 头 ， 安 在 林 
制 的 三 脚 架 上 ， 这 样 ， 立 轴 就 可 以 随便 转动 了 5 再 在 竹 管 外 
面 ， 从 这 头 到 那 头 划一 条 横 疙 ， 立 轴 上 划一 条 和 横 痿 叭 直 的 


s 了 7。 


蕉 ， 在 两 条 和 线 交 双 的 地 方便 上 合子 ， 控 一 根 汀 约 ， 下 面 郧 上 
和 荆 球 或 别 的 东西 。 测 量 时 ， 先 使 生 球 秦 和 立 刺 上 的 牌 奉 重 
合 ， 合 不 在 一 起 的 时 候 就 移动 三 角 架 。 重 球 匾 和 立轴 芒 重 合 
了 ， 和 狂 管 就 成 了 水 平 ， 测 量 的 人 便 从 竹 管 一 头 的 小 孔 (和 视 孔 》 
看 出 去 ， 竹 管 上 马尾 或 氏 称 线 指 在 水 吾 尺 上 的 尺寸 ， 喜 是 地 
而 高低 的 尺寸 


问 ; 还 有 那 共 测量 高 低 的 方法 ? 

答 : 除了 -上面 说 过 的 以 外 ， 还 有 许多 办 法 ， 这 里 再 介 烙 
三 秋 。 

1. 木 质 水 平一 一 木质 水 平 也 叫做 旱 平 。 把 一 玻璃 水 准 管 
(通常 叫 水 泡 ) ， 装 到 一 妖 木板 上 。 木 板 有 长 狗 三 至 五 公 十 ， 
宽 狗 四 至 八 公 分 ， 厚 狗 两 公分 。 当 水 泡 在 玻璃 管 中 央 时 ， 木 
板 下 面 的 边沿 喜 成 水 平 了 。 检 查 水 车 安 的 平 不 平 ， 可 用 这 种 
工具 。 用 它 测 量 长 距离 的 地 势 高 低 时 ， 喜 拿 两 根 水 平 尺 和 一 
条 绚 ， 按 照 竹 线 三 角 狐 或 毛 尺 测量 法 ， 把 绚 拉 直 ， 再 把 木质 
水 平 的 下 边沿 靠近 硬 子 当中 ， 如 果 水 泡 正在 玻璃 管 中 央 ， 强 
子 就 是 水 平 的 了 。 计 算 方法 和 丰茂 三 角 耘 法 一 样 。 

2. 水 盒 水 平 仪 一 一 水 盒 水 平 仪 的 主要 部 分 是 雨 头 高 中 间 
低 的 木 盒 ， 长 狗 四 十 公分 ， 盒 的 丽 端 各 装 一 个 浮 板 ， 在 每 个 
洗 板 的 中 心 插 上 硬 铁 炎 ， 铁 条 上 端 弯 成 图 匡 ， 其 中 一 个 圆 环 
用 狐 板 封 住 ， 中 心 穿 一 小 孔 ， 作 为 秽 孔 ， 在 另 一 个 周 环 上 装 
一 根 水 平局 尾 炎 ， 通 过 环 心 。 再 做 一 个 三 脚 架 ， 用 求 支 挝 本 
盒 ， 架 项 中 心 全 一 个 竹 刹 或 木 箱 ， 木 盒 底面 锣 一 个 圆 窗 ; 把 
转 害 套 在 竹 刹 或 木 拘 上， 木 盒 喜 可 以 在 架 顶 十 自由 旋转 (看 
图 十 六 ) 5 这 种 仪器 在 创造 与 使 用 中 应 注意 : . 视 孔 中 心 与 水 
平 横 苞 恰 在 同一 水 平 线 上 。 
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图 十 去 
测量 时 移 将 木 盒 装 洒水 ,使 浮 板 省 起 来 ,从 视 孔 观 终 前 面 
槛 线 所 对 水 平凡 上 的 位 置 ， 读 出 前 立 尺 著 数 和 后 立 凡 禾 数 ， 
束 可 测定 两 点 的 高 度 差 。 如 果 仪 器 到 水 平 尺 的 距离 比 蒂 远 ， 
观测 人 员 难 以 看 清水 平 尺 上 的 尺寸 时 ， 可 在 水 平 尺 上 都 上 一 
企 可 以 上 下 活动 的 到 号 ， 立 尺 人 按 观 测 人 员 的 手 碌 上 下 移动 


| 如 号 ， 到 仪器 上 的 横 糙 对 准 尺 上 的 到 号 时 ， 由 立 尺 人 苇 出 尺 
| 上 车 数 ， 刀 缘 下 来 ， 即 得 出 两 点 的 高 度 差 。 


3。 水 平 仪 一 一 用 水 平 仪 测 基 高 低 ， 双 快 双 准 礁 ， 但 因 价 


| 钱 豆 ， 种 类 多 ， 使 用 技术 也 复 厅 ， 这 里 不 作 群 番 介 纪 。 
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四 ” 秩 横 断面 图 的 测 和 给 和 边 棒 放 和 线 


间 : 水 梁 测 量 好 了 尺 后 怎样 给 图? 

答 : 一 般 水 渠 测 量 好 以 后 ， 需 要 画 出 梁 道 的 蕉 断面 铭 和 
横断 面 图 。 有 有 了 这 些 力 ， 一 看 就 清楚 ， 股 计 、 和 施工 和 都 很 方 
便 。 这 里 先 谈 谈 怎 样 渝 制 梁 道 的 炎 断 面 必 。 如 果 把 渠道 的 各 
个 中 心 椿 连接 成 一 条 蕉 ， 顺 着 这 条 业 一 刀 切 成 两 全 ， 切 开 的 
地 方 就 是 渠道 的 蕉 断面 ， 把 这 个 攻 断 面 上 各 处 的 高 = 低 、 
戎 、 短 画 在 一 张 冰 上 ， 就 是 这 条 渠道 的 炎 断 面 图 。 

洽 制 欠 断 面 属 时 ， 先 要 准备 一 比方 格 狐 (可 以 自己 
画 ) ， 狂 上 每 一 方 格 的 大 小 完全 一 样 。 然 后 用 立 糙 代表 地 面 


各 处 的 高 八 ， 用 平 线 代表 下 地 上 各 处 距离 的 长 短 〈 看 图 十 
七 )。 一 般 水 渠 都 有 妃 百 公 尺 蓝 至 几 千 公 斥 长， 距离 比 梁 底 
到 地 面 的 高 要 大 得 多 。 所 以 欠 制 蔡 断 面 局 时 距离 和 高 度 应 读 
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7 全 本 
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采取 不 同 的 比例 尺 (比例 尺 就 是 图 上 的 一 公 尺 代表 地 面 上 多 
少 公 尺 的 意思 ) 。 丰 这样 ， 用 的 上 比例尺 大 了 ， 需 要 的 图 耗 就 
大 县 ， 保 存 、 使 用 都 不 方便 ; 用 的 比例 尺 小 了 ， 又 把 各 处 的 
高 低 才 示 不 明显 。 一 般 渠道 炊 断 面 阁 采用 的 比例 尺 是 : 距离 
是 1 : 2000( 轿 上 的 工 公 尺 代表 地 面 上 的 2;006 公 尺 ) ， 
高 度 是 1 : 100 至 1 : 200( 图 上 的 1 公 尺 代表 地 面 上 的 100 
或 200 公 尺 ) 。 制 图 时 先 把 测 点 棒 导 按 它 代表 的 上 距 离 写 上 去 ， 
如 0 二 500 就 是 从 汇 口 到 这 个 椿 号 有 500 公 尺 ， 各 楼 号 的 数学 
融 是 这 一 材 到 开始 点 的 上 离 ,把 各 测 点 高 度 对 蕉 各 椿 号 写 上 ， 
然后 拨 各 点 高 度 在 立 巷 上 作出 记号 ，( 如 0+300 这 个 棒 号 的 
高 度 是 99.814 公 尺 ， 研 在 这 个 棒 号 立 薰 上 99。8 稍 上 一 些 作出 
记号 ; 如 6+ 700 这 个 椿 号 的 高 度 是 99。918 公 尺 ， 就 在 局 一 ' 枯 
号 立 攻 的 99。9 稍 上 一 点 作出 记号 ) ， 再 把 相 痢 两 立 芍 上 的 顶 
点 用 直 涂 过 接 起 来 ， 就 是 地 面 高 低 的 形状 。 

从 图 上 可 以 看 出 ， 这 一 条 全 长 890 公 愉 的 渠 ， 渠 口 比 汇 
尾 高 了 0。719 公 尺 (99。809- 99。09 ) ， 喜 是 在 800 公 尺 内 ， 渠 
于 交 队 性 认 RE 抽 四 度 "用 司 除 兴 


得 出 地 面 的 坡度 是 接近 ; 吉 ca 根据 这 样 的 坦 形 ， 吉 可 以 确 
定 梁 底 的 坡度 了 。 假 人 面 没 疝 题 ， 我 们 残 采 用 和 地 面 
0 二 ) 作 底 坡 ， 可 以 少 做 许多 土工 。 


ER 是 每 1;006 公 尺 的 距离 梁 底 降低 1 公 尺 ， 亚 云 ， 这 条 


8 06 公 斥 长 的 梁 ， 喜 该 降低 8 公 寸 ， 已 知 0 十 000( 渠 口 ) 的 
渠 底 高 为 99。8 公 尺 ， 小 去 ， 渠 尾 的 渠 底 高 喜 该 是 99 公 尺 和 
我 们 焉 在 0+800( 渠 尾 ) 的 立 料 上 找到 99 公 尺 的 地 方 ， 把 它 


和 8+000( 渠 日 ) 立 线 上 99。8 公 尺 的 地 方 用 直 狼 违 接 起 水 ， 
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就 是 旗 划 的 渠 底 涂 。 这 条 萎 画 出 后 ， 从 图 上 喜 可 以 明显 看 出 


各 处 该 抛 或 寺 的 情况 了 ,地 面 芒 高 出 计划 烤 的 地 方 就 要 抄 , 高 ” 


多 少 就 抛 多 少 ( 如 6306 的 埋 方 比 计 划 业 高 出 0.314 公 尺 ， 
藏 抛 三公 寸 一 公分 四 公 厘 深 ) ， 地 面 潍 低 于 计划 灼 的 地 方 哉 
要 圭 ， 低 多 少 卉 多 少 ( 旭 G+406 的 志方 比 诈 划 攻 低 G017 公 
尺 ， 矢 霸 高 一 公分 七 公 厘 ) ~ 


癌 :. 什么 是 横断 面 ? 怎样 测绘 横断 面 图 ? 
答 : 和 灯 断面 成 雅 直 方向 的 面 呀 横断 面 ， 也 就 是 把 一 条 

渠 独 腰 直 让 切 断 的 滥 一 个 面 。 测 量 横断 面 时 ， 先 把 十 字 如 
(和 需 图 十 八 ) 立 到 渠 秦 中 心 棒 上 ， 使 一 铁 
秋 和 梁 中 心 线 相合 ， 十 年 架 不 动 ， 从 另 一 
对 铁 蔡 用 眼 瞄 过 去 的 方向 ， 台 是 横断 面 的 
万 向。 在 这 个 方向 内 以 渠道 中 心 棒 分 为 左 
右 两 边 ， 一 般 以 渠道 水 流 的 方向 为 准 ， 人 
站 到 中 心 棒 处 看 着 渠 水 流 的 下 方 ， 左 手 的 
一 面 是 左边 ， 右 手 的 一 面 是 右边 。 测 时 利 
用 前 面 褒 过 的 科 坡 上 量 距 离 的 方法 和 普 维 
三 角 狐 测量 高 低 的 方法 ， 在 横断 面 方向 上 
选择 地 面 高 低 变 化 较 大 的 点 子 ， 从 中 心 棒 开 始 向 两 边 一 点 一 ' 
点 测 去 ， 求 出 各 点 地 面 的 高 低 尺 寸 。 实 际 测量 中 ， 党 把 管 尺 
《或 测 针 ) 的 一 头 放 到 地 面 上 , 另 一 头 立 上 水 平 尺 ,把 管 尺 拉 
平 ， 出 水 平 尺 上 的 尺寸 就 是 两 点 相差 的 尺寸 了 ， 管 尺 拉 了 
多 甚 ， 丙 点 的 水 平 距 离 就 是 多 少 。 一 边 测量 ， 一 边 就 把 测量 


的 猪 果 记 下 来 ， 以 便 葵 制 横断 面 局 。 为 了 少 写字 ， 刀 录 时 策 ， 


用 分 数 才 示 高 低 ， 藉 是 把 前 点 到 后 点 的 距离 写成 分 峡 ， 后 点 
上 比 前 点 高 〈 或 低 ) 的 尺寸 写成 分 子 ， 着 在 高 出 的 尺寸 前 面 写 


e。 22。 
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个 加 ( 二 ) 号 ， 低 的 尺寸 前 面 写 个 减 ( 一 ) 号 ，( 如 工 点 
到 2 点 的 水 平 距离 是 3 公 尺 ，2 点 比 1 点 高 1 公 寸 ， 就 写 


为 -二 ) 。 记 录 格 式 如 下 : 
中 心 榴 号 


右 
一 1.2 0 +1.0 +0.8 +1.0 


左 
+0.5 +0.6 +1.0 


一 ? 


ES 
0 405 .1.0 
| 
按照 上 面 的 测量 记录 ， 在 方 格 冰 上 移 定 比例 尺 ， 候 如 区 


1 : 200〔〈 看 赂 十 九 ) ， 从 中 心 椿 开始 ， 按 坎 序 把 各 点 划 在 


一 一 - | 注 写 本 上 革 尘 出 | 
让 本 
N | 
网 2 


询 涡 收 区 


图 十 刀 
轿 上 ， 闪 用 直 潍 连接 起 来 ， 束 是 地 面 寿 。 百 把 计划 好 的 横 此 
面 ， 按 同一 纪 例 把 扫 深 或 卉 高 的 尺寸 ， 划 出 渠 底 的 位 置 和 训 
计 边 坡 ， 边 坡 和 地 面 粮 的 交叉 点 ， 就 是 抛 汇 时 开始 的 位 置 


中 做 过 椿 。 两 个 边 椿 、 地 面 线 、 弧 计 边 坡 和 洪 底 转 成 的 一 
境 ， 都 是 应 评 煞 撞 的 ， 一 条 渠 如 能 按 地 形 情况 糖 出 这 样 的 几 
全 横断 面 较 ， 就 不 难 算出 主 方 和 需要 的 人 工 了 。 


了 


始 ， 测 量 下 城 的 一 面 时 ， 先 按 平 地 情况 算出 中 、 边 椿 的 距 


于 : 怎样 定 渠 道 的 边 覆 ? 
答 : 一 条 梁 上 有 些 地 方 的 地 霓 高 ， 需 要 扫 士 ， 有 些 地 方 
的 地 势 低 ， 需 要 卉 土 ， 现 在 先 岂 怎样 定 控 土 边 椿 。 
水 渠 泛 过 的 地 和 方 》 如 果 地 芝 平 坦 ， 定 边 棒 的 办 法 很 简 
便 ， 就 是 从 中 心 棒 开 始 ， 在 引 心 振 的 横断 面 方 向 ， 左 右 各 量 
出 地 面 应 抄 宽 度 的 一 企 ， 束 是 实际 边 棒 的 位 置 (看 轩 二 十 )o 
六 各 天语 志 醒 朱 为 IE 计算 地 面 应 挑 宽 
仿 度 的 公式 是 : 3 


棒 到 中 心 棒 的 距 
离 = 抄 深 x 横 下 


寅 的 一 全 ， 即 ; 


奸 二 十 
过 桔 到 中 心 酝 距 离 = -于 底 宽 + 抽 深 这 坡 
地 面 不 平时 ， 最 好 先 测 制 横断 面 图 ， 象 前 面 吕 过 的 那 


样 ， 从 周 上 确定 边 楼 的 位 置 。 如 果 没 有 机 断面 圈 ， 还 可 以 用 
下 面 的 办 法 测量 。 先 用 水 条 做 个 边 坡 尺 ( 看 阅 二 十 一 ) ， 如 
果 渠 动 玻 是 1.5 : 1 ， 就 把 直角 丙 本 
边 的 一 边 作成 1.5 公 尺 ， 呈 一动 帮 
成 1 公 尺 ， 在 基 1 公 尺 前 一 按 划 一 
条 黑客， 时 约 上 打上 小 何 ， 挂 上 著 
球 ，( 贿 希 前 前 坑 过 的 毛 尺 测量 让 竹 
法 ) ， 使 用 时 ， 牌 球 净 和 星 线 重合 且 二 下 六 
时 ， 坡 尺 的 科 边 喜 和 渠 边 坡 的 坡度 一 样 了 。 从 中 心 棒 开 


9 二 和 


竖 的 边 坡 十 深 底 ， 


离 ， 将 千 尽 的 零点 放 在 中 心 棒 上， 一 端 拉 平 ， 再 把 边城 尺 有 
墨 疙 的 一 边 从 答 尺 上 的 中 、 边 距离 分 划 线 毛 下 去 ， 使 边 坡 尺 
前 对 边 和 渠 边 坡 的 方向 一 致 ， 生 球 莪 和 墨 阁 重合 ， 边 坡 尺 和 
地 面 接 触 的 一 点 ， 就 是 边 椿 的 位 置 ( 看 图 二 十 二 ) 。 测 上 坡 
的 一 面 时 ， 在 息 心 棒 
立 上 水 平 尺 ， 拉 开 短 
尺 ， 使 比 平地 的 中 、 
移 距 离 稍 长 一 些 ， 一 
头 放 在 地 面 上 ，- 一 头 
接 水 平 尺 ， 拉 成 水 
焉 ， 把 中 心 椿 到 答 
尺 、 水 平 尽 相 交点 
的 尺寸 和 中 心 椿 的 挫 
深 相 加 ， 作 为 总 扫 
深 ， 再 以 总 抄 深 算出 中 、 边 椿 的 距离 ， 原 尺 不 动 ， 把 边 坡 尺 
有 墨 准 一 边 从 乱 尺 上 新 的 中 、 边 椿 距离 分 划 芒 上 粹 下 去 ， 使 
知 球 疙 和 墨 比 重合， 四 坡 尺 科 边 和 渠 边 坡 方 向 一 至 ， 莹 起 尺 
一 角 和 地 面 接触 的 一 点 ， 就 是 边 棒 的 位 置 。 如 果 算 出 的 新 
征 、 苑 楼 距离 在 均 尺 上 的 分 划 蕉 不 在 拉平 的 答 尺 内 ， 喜 哲 高 
矢 尺 在 水 平 尺 上 的 位 置 ， 拉 平 后 重新 计算 。 


昨 站 ,二 过 


天 ; 怎样 定 填 土 边 构 ? 

答 : 定 卉 主演 椿 和 定 土 吉 边 棒 是 一 样 的 ,定好 后 挂 上 
北 ， 一 层 一 层 地 夯 卉 十 ,再 从 当中 开 渠 。 以 修 土 坝 来 说 ,如 果 
要 修 的 吉 不 高 ， 放 泡 时 先 根 据 计 划 的 土 坟 边 坡 做 出 边 坡 尺 ， 
然后 在 主 坝 的 横断 面 方 南 ， 从 忠心 椿 向 左右 两 这 各 量 出 埋 顶 
宽 汐 一 全 ,得 出 左右 两 点 ( 看 略 二 十 三 ) 。 在 左 `\ 右 两 点 上 各 


大 二 


天 


ogg 


立 一 根 杆子 ， 杆 在 上 等 于 
圳 高 的 地 方 控 上 狐 竹 ， 把 
渣 针 的 另 一 头 拉 到 横断 面 
方向 的 地 面 上 上 ， 用 边 坡 斥 
的 科 边 靠近 尊 帮 检 查 ， 当 
王 球 次 和 蚂 北 重合 时 ， 独 
邦和 地 面 接触 的 一 点 喜 是 
坦 材 也 战 是 边 棒 的 位 
趾 。 炙 疆 和 地 面 转 成 的 几 省 王 二 一 
#， 就 是 于吉 或 渠道 卉 方 的 形式 。 


间 : 有 的 土 坦 很 高 ， 立 杆 很 不 方便 ; 怎样 放 边 椿 绒 呢 ? 
答 : 碰 到 高 于吉 ， 可 用 以 下 两 种 放 边 棱 粒 的 办 法 : 


1. 先 算出 中 、 边 张 距 离 ( - 隅 外 十 边 坡 x 拒 高 ) ， 拉 下 


使 边 坡 尺 的 等 边 和 土 塌 边 坡 薰 的 方向 一 致 ， 当 垂 球 帮 和 墨 业 
重合 时 ， 边 坡 尺 和 地 面 接触 的 一 点 喜 是 边 椿 的 位 置 ( 看 阅 二 
十 四 ) 。 在 上 坡 的 一 面 定 
上 
5 过 这 椿 时 ， 从 前 高 减 去 水 平 
e 失 二 汪汪 尺 上 的 尺寸 作为 新 卉 高 ， 
所 人 二 二 


全 寺 灶 秆 由 六 有 边 椿 距 


一 
按 在 乍 尺 的 新 中 、 过 精 中 


下 吉 襄 离 分 划 荆 上 ， 哉 定 边 棒 
图 二 十 四 《参看 前 面议 过 的 地 面 不 
平时 定 渠 道 边 棒 的 办 读 ) 
。26 。 


2 二 多 土 翰 都 修 在 耳 浴 里, 放 渤 格 线 和 ;在 滞 两 岸 高 于 塌 
于 前 是 葡 上 ;用 帮 子 拉 一 条 土 吉 的 中 (看 图 二 十 五 ) ,在 中 
蕉 两 馆 各 量 出 圾 质 宽 
的 一 宇 ， 公 上 木 椿 ， 
对 岸 拉 两 条 共 。 然 后 
放 尔 天 靶 ， 从 坝 项 木 
椿 到 织 脚 林涛 各 拉 一 
条 洲 ( 就 是 吉 的 边 坡 
萎 ) ， 用 边 坡 斥 检 查 
好 以 后 ， 在 圳 两 头 的 
边 坡 线 上 摊 上 活动 入 
子 ， 随 着 士 吉 的 卉 高 / 
不 断 向 上 移动 ， 直 到 齐 吕 内 
填 顶 。 这 样 做 边 坡 就 


图 二 十 五 
不 会 错 了 。 这 是 群众 常用 的 放 线 办 法 ,方法 简 思 ， 效 果 也 好 。 


小 平板 仪 测量 


五 “地形 图 测 和 给 


闫 : 在 兴修 水 利和 农业 生产 上 ， 那 些 地 方 需要 测绘 地 形 
图 ? 

答 ; 过 去 农民 一 家 一 睛 小 生产 时 ， 芋 地 很 少 ， 水 地 更 
少 ， 所 以 用 不 着 测 贸 地 形 阁 。 现 在 束 不 同 了 ， 一 个 大 的 农业 
年 产 合 作证 有 几 百 所 攻 至 一 千 多 户 人 家 ， 荆 地 很 多 ， 水 地 也 
允 了 ， 没 有 地 形 周 光 滤 心 忆 ， 一 ' 来 记 不 了 那 许多 ， 二 来 也 如 
不 准 。 有 了 地 形 周 ， 一 看 就 知道 那里 低 、 那 里 高 、 这 一 旨 地 
和 那 一 块 地 离 多 远 ， 在 周 上 本 和 完 耕作 区 域 的 划分 、 渠 道 和 道 


es。 2D7 。 


路 的 布置 、 那 一 个 地 区 该 种 浊 一 种 莫 和 ， 婚 方便 ， 又 准 化 。 


畴 : 地 形 园 怎样 测绘 ， 有 没有 测 给 地形 国 的 仪器 ? 
”和 营 : 测 葵 地 形 图 的 仪器 很 多 ， 只 是 使 用 的 技术 比较 难 。 


有 一 种 叫做 涯 平板 仪 的 ， 使 用 起 来 比较 容易 ， 是 丈量 土地 和 |， 


测 粹 地 形 几 的 简便 仪器 。 这 种 仪器 不 很 贵 ， 使 用 技术 要 求 不 
天 攻 昌 在 [可 以 二 本 多 本 务 吉 的 市 村 村 业 和 人 

个 点 子 ， 可 以 随时 掌握 ， 不 至 于 漏 掉 了 应 测 的 点 子 。 虽 然 这 
种 仪器 还 不 很 精确 ， 但 用 来 在 骸 业 生产 合作 竺 测 输 一 般 的 地 
形 局 ， 已 烃 够 用 了 。 


加: 小 平板 仪 是 什么 样子 ? 
答 : 小 平板 仪 是 在 一 个 三 脚 架 上 安 上 一 霓 平 板 ， 平 板 上 
贴 乃 狂 ， 上 装 上 照 维 仪 、 方 框 罗 余 、 移 点 器 等 ( 尘 较 二 十 六 )e 


入 虹 1 
和 郁 板 ) 洗 基 和 ? 讽 极 


e23。 


小 平板 是 双 芷 又 光 的 一 翰 木 板 ， 四 十 到 五 十 公分 见方 ， 上 面 
可 止 属 犹 。 板 底 正当 中 有 个 金属 坐 板 ， 坐 板 中 国有 有 一 小 孔 ， 
把 三 脚 架 顶 的 螺 蔡 插 大 小 孔 ， 上 紧 螺 迷 ， 就 把 三 脚 架 和 盏 板 
国定 在 一 起 了 。 要 转动 平板 时 ， 了 束 放 松 螺 炉 。 板 的 四 角 各 有 
一 小 孔 ， 是 安置 方 框 罗 人 对 的 。 照 蕉 仪 上 附 有 铁 制 或 木 制 的 直 
疙 尺 ， 乓 狗 二 十 到 三 二 公分， 一边 烈 有 尺寸 。 尺 当中 装 有 管 
形 水 平 器 一 个 ， 管 的 两 头 各 装 一 个 俯仰 片 ， 是 用 环 调 整 水 难 
管 水 平 的 。 尺 两 头 有 齿 孔 板 和 分 划 板 ， 垂 直 于 直 菩 尺 ， 都 是 
人 金属 制 的 。 分 划 板 中 间 有 一 条 站 络 , 糙 中 装 一 直 茜 ,两 边 分 成 
许多 相当 的 小 格 。 赐 孔 板 的 中 因 一 部 分 可 以 向 上 手 出 ， 叫 
做 何 精 板 ， 板 上 有 上 、 中 、 下 三 个 和 孔 。 方 框 罗 什 是 用 球 标 
定 平板 方向 的 ， 在 一 个 长 旋 形 木 框 上 盖 一 至 璃 片 ， 中 间 装 一 
磁 舍 〔 指南 斜 ) 。 框 的 短 边 中 央 歼 有 徐 条 ， 表 示 磁 针 应 对 的 
位 置 ; 长 边 装 着 一 个 蝶 烙 ， 是 固定 磁 儿 的 。 移 点 器 是 用 詹 粽 
或 钢 做 的 ， 成 扒 角 形 ， 一 头 成 类 状 ， 指 到 图 上 的 点 子 ， 男 一 
头 挂 上 生 球 ， 年 球 央 指 着 地 面 的 点 子 。 用 移 点 器 可 以 把 加 上 
的 点 报到 地 面 上 ， 或 把 地 面 上 的 点 挪 到 图 上 。 此 外 ， 重 球 、 
油 缉 、 测 杆 、 半 人 针 ， 和 都 是 拿 小 平板 仪 测量 :时 要 用 的 东西 。 


天 : 怎样 才能 把 小 平板 仪 安平 ? 

答 : 先 把 三 脚 架 上 的 螺 闪 放松 ， 三 脚 分 立 ， 安 放 在 测 
点 上 ， 再 把 平板 安 在 三 脚 架 上 。 平 板 离 地 面 的 高 低 ， 要 便利 
观测 和 洽 启 。 然 后 ， 挪 动 一 赔 架 或 二 脚 架 ， 用 有 眼 伍 计 便 板 略 
成 水 平 ， 把 二 脚 架 路 大 地 中 ， 再 把 照 难 仪 放 到 平板 上 ， 调 整 
陆 雄 高低， 使 水 难 气 泡 刚 在 正当 中 ， 然 后 把 照 难 仪 在 圆 板 上 
转 元 十 度 的 角 ( 与 先前 位 置 成 十 字形 ) ， 看 看 气泡 在 不 在 正 
当 昌 ， 如 果 不 在 正当 中 ， 碎 共和 慰 调整 脚 架 的 高 低 ， 对 好 后 还 


0 


要 把 照 准 仪 转 回 到 原来 的 位 置 ， 再 看 气旋 在 不 在 正当 中 。 这 


样 反复 作 光 菊 ， 一 直到 照 准 仪 在 变动 位 置 前 后 ， 气 序 都 在 正 


当中 ， 阅 板 就 成 水 平 了 。 


闻 : 用 小 平板 仪 测量 冯 前 还 有 那些 手续 ? 
答 : 用 小 平板 仪 测量 以前 ， 必 须 定好 小 平板 仪 的 位 置 ， 
这 叫 标 定 法 。 标 定 的 目的 ， 是 要 使 赂 上 的 点 砍 实 在 地 面 测 熙 


的 垂直 线 上 ， 使 赂 上 的 方向 对 难 实 地 的 方向 ， 也 莽 是 使 较 - 


的 已 知 线 和 地 面 上 的 已 知 线 在 同一 垂直 面 上 。 图 上 的 方向 和 
实地 前 方向 如 果 不 一 致 ， 测 炉 的 地 形 赂 避 不 会 准确 。 标 定 的 
方法 有 两 种 ; 

IT. 用 已 知 线 标定 : 假使 平权 网 狐 上 有 (四 )、( 忆 ) 两 
点 连 成 的 (里 )〈 乙 ) 已 知 纺 ， 这 条 糙 和 地 面 上 的 甲 、 乙 
点 和 甲乙 钰 相对 应 ， 现 在 用 甲 点 作 测 站 ， 标 定 的 手 镍 是 : 

@@ 把 平板 安平 在 里 点 上 ， 使 周 上 的 (里 ) 点 大 狗 在 地 
药 里 点 上 ，(〈 里 )( 乙 ) 狼 大 殖 和 甲乙 线 一 致 。 

加 把 移 点 状 灾 放 在 《里 ) 点 上 ， 移 动 平板 ， 使 垂 球 尖 
对 难 地 面 甲 点 。 

四 把 对 板 安置 水 平 ， 用 壮 人 外 箔 在 (里 ) 点 上 ， 拿 有 茹 难 仪 
烈 有 尺寸 的 一 边 和 佬 近亲 全， 莽 和 ( 甲 )( 乙 ) 薰 密 合 一 致 。 

四 放松 平板 下 面 的 螺 炎 ， 焊 慢 转 动 平 板 ， 使 照 难 攻 ( 照 
难 仪 烈 有 尺寸 的 一 边 ) 和 地 面 .上 的 乙 点 一 致 ， 固 定 平板 。 

回 再 用 前 面 说 过 的 办 法 ， 用 移 点 器 检查 图 上 ( 里 ) 点 和 
地 面 甲 点 是 不 是 一 致 。 这 样 反复 作风 次 ， 一 直到 网 上 ( 里 ) 
点 和 地 面 里 点 在 局 一 垂直 攻 上 ， 圆 上 上 (里 )【〈 乙 ) 和 地 面 
甲乙 约 在 同一 年 直面 上 ， 就 标定 好 了 。 

2. 用 罗 什 标定: 
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四 用 眼 征 计 ， 合 悦 上 (时 ) 点 天神 对 准 地 面 里 点 ， 图 上 
指南 北方 向 线 大 狗 指 向 实地 的 南北 ， 然 后 把 平板 安置 水 平 。 

加 使 照 准 仪 的 边沿 和 图 上 的 南北 疙 和 合 一 致 ， 荐 使 方 杠 
有 罗 亿 的 有 医 边 和 照 准 仪 的 边沿 密 合 。 

四 转动 平板 ， 使 蓄 针 央 器 和 框 内 狼 条 一致 

四 用 移 点 器 检查 图 上 ( 里 ) 点 是 不 是 对 准 了 地 面 甲 点 ， 
大 和 致 不 差 就 行 了 。 

加 使 照 难 仪 的 边沿 复合 于 (四 )〈 乙 ) 浅 ， 从 上 吝 孔 中 看 
忆 点 的 标杆 ， 如 能 看 见 ， 平 板 喜 标定 好 了 。 


天 :; 怎样 使 用 小 平板 仪 测绘 地 形 贺 ? 
答 : 使 用 小 平板 仪 的 基本 测 洽 方法 有 三 种 ， 分 别 介 绍 如 
下 : 
工 放 射 法 一 一 是 肝 一 点 测 出 方向 线 ， 量 出 离 ， 再 用 缩 


| 小 了 的 同一 比例尺 钵 在 图 上 ， 决 定 各 点 在 图 上 的 位 置 。 假 使 


要 测 洽 的 地 形 是 多 角形 甲乙 两 于 友 (看 图 二 十 七 )， 先 在 多 
角形 里 选 定 雳 点 作 测 站 ， 使 所 测 
的 多 角形 完全 在 贺 狐 以 内 ( 图 上 
的 方 格 代表 图 狐 ) ， 用 移 点 器 把 
地 面 上 的 雾 点 移 在 图 上 ， 拿 昭 难 
仪 的 边沿 靠近 堵 点 朝 人 处 ， 对 难 地 
面 甲 点 画 一 直 北 ， 芝 喜 是 地 面 雳 
里 的 方向 线 ， 再 量 出 雳 虫 徐 的 距 
离 ， 用 上 比例 尺 在 雾 甲 方向 攻 上 按 图 二 十 七 


雳 甲 成 的 相应 长 度 画 出 1 点 ( 假如 比例 尺 是 1000， 图 上 1 公 
尺 代表 地 面 1000 公 尺 ， 地 面 上 的 需 甲 态 是 500 公 尺 ， 图 上 内 
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雳 到 1 点 的 和 线 就 应 当 是 五 公 寸 ) 。 用 同样 办 法 测 出 乙 、 丙 、 


丁 、 成 各 点 在 司 上 上 的 位 置 ; 顺 次 序 连 接 起 来 ; 刚 上 的 上 2 .3 公 
5 五 个 点 子 韦 成 的 多 角形 就 是 和 址 面目 里 乙 丙 本 成 相 象 的 多 


角形 ， 也 就 是 里 乙 丙 了 丁 友 的 地 形 赂 。 

有 时 在 多 角形 内 找 不 到 适当 的 测 站 ， 可 选 撑 多 角形 的 任 
何 一 个 角 顶 作 测 熙 。 假 使 把 小 平板 仪 安放 在 皮 点 《看 图 二 十 
八 ) ， 测 糖 的 方法 是 : 用 移 点 器 把 成 点 移 在 圆 上 ( 假使 成 点 


仪 的 边 沼 靠近 5 点 壮 什 ， 对 维 里 
点 画 出 方向 线 , 量 出 距离 : 蔡 按 比 
例 尺 画 出 1 点 。 用 同样 欢 法 测 出 


次 序 违 接 起 来 ， 训 得 出 和 地 面 申 
图 二 十 八 乙 邱 丁 戊 多 角形 相 化 的 多 角形 。 

如 时 在 多 角形 内 或 各 角 顶 都 找 ， 荆 
不 到 合适 的 测 站 ， 也 可 以 从 多 角形 
以 外 的 地 方 选 择 ( 看 图 二 - 九 ) ，“ 
先 把 测 站 的 位 置 移 在 图 上 ， 再 顺 关 
测量 地 面 各 点 在 图 芋 的 位 置 ， 芥 过 
接 起 来 。 图 二 十 九 

用 放射 法 测 痊 梧 ; 因 为 在 同一 测 站 上 测定 的 点 子 比较 多 ， 
所 以 要 时 列 注 意 平板 是 不 是 动 了 。 已 汐 动 了 就 得 重新 标定 ; 
要 不 ， 测 的 糙 果 就 一 定 不 对 。 

2. 半 线 法 一 -这 一 方法 是 在 多 边 形 每 角 顶 上 标定 平板 ， 
用 前 一 点 标定 方向 ， 测 出 下 一 点 的 方向 和 距离 ， 用 同一 此 例 
尺 和 缩 钼 于 图 攻 三 ， 最 后 得 出 和 地 面相 象 的 圆 形 (看 图 三 十 )。 
假使 时 乙 丙丁 为 地 面 多 角形 ， 测 粮 时 先 安平 板 于 两 点 ， 移 两 
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在 圆 上 的 位 置 是 5 点 )， 将 照 准 


乙 、 丙 \ 丁 各 点 在 图 上 的 位 置 , 顺 


二 入 
* 位 置 为 3 点 ) ， 在 这 一 
人 二 人 人 
近 帮 人 针 转 动 ， 对 难 乙 点 给 
一 方向 线 ， 量 出 丙 乙 距 
离 ， 控 比例 在 图 上 定 出 2 
点 ; 再 安平 板 于 乙 点 ， 用 
乙 丙 线 标 定 方 向 ， 对 难 里 
点 葵 一 方向 ， 量 出 乙 趾 距离， 画 1 点 于 圆 上 ; 再 安平 板 于 
里 点， 用 甲乙 线 标 定 方向 ， 对 准 两 点 校对 方向 有 无 错 谈 ( 如 
果 臣 两 巷 正 通过 圆 上 的 3 点 ， 臣 证 明 没 有 刍 谈 ) ， 再 对 难 丁 
点 锥 一 方向 攻 ， 量 出 里 丁 距 离 ， 得 4 点 。 1、2 、3 、4 四 
0 
效 会 法 一 一 是 所 两 测 站 发 射出 花 的 方向 准 互 相交 会 ， 
人 距离。 用 交会 法 浊 
狂 二 形 ， 能 减少 量 嘿 离 和 标定 平板 的 隔 间 ， 同 时 能 把 人 到 不 
了 (但 必须 能 看 见 ) 的 地 旋 测 答 在 图 上 。 半 这 个 办 法 测量 出 
坟 水 座 集 两 面 秆 ,是 比较 方便 的 。 但 是 , 测 欠 得 是 不 是 正 秦 ， 


无 法 检验 ， 图 上 的 糕 太 多 本 又 容易 混乱 ， 所 以 这 个 东 坡 不 容 


易 济 得 征 精 礁 。 假 使 地 面 上 有 人 
一 条 四 乙 两 点 违 成 的 兆 ( 看 较 Ar 
三 十 一 ) ， 需 要 测 出 两 、 工 两 点 人 
在 略 上 的 位 置 ， 就 条 忆 交会 法 ， 和 
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天 在 四 点 安 好 平板 仪 ， 把 时 点 移 /< SEE 
上 (站 则 E8 为 1 | 人 | AI 
点 》 ,在 这 一 点 播 上 锈 针 ,用 照 准 世 一 区 
仪 材 近 工 点 转动 ， 对 难 乙 点 迷 甲 图 三 二 一 


乙方 向 疙 ， 量 出 申 乙 攻 的 精 砍 距离 用 比例 尺 在 里 乙方 向 可 
内 画册 2 点 ， 从 1 到 2 的 这 条 淮 就 是 交会 法 的 基 共 。 然 后 ， 
用 赴 秦 尺 和 近 1 工 点 对 难 丙 点 ， 锥 出 四 丙 方向 巷 ， 再 对 准 丁点 
葵 出 里 丁 方向 攻 。 再 把 平板 仪 安 放 在 乙 点 ， 用 乙 四 茂 标定 方 
向 ， 同 法 测 巷 出 乙 丙 、 乙 丁 的 方向 线 。 从 这 两 条 方向 总 和 前 
两 条 方向 攻 交 会 的 地 方 , 得 出 3 点 和 4 点 , 亚 云 ， 丙 点 在 图 上 
的 位 置 就 是 3 点 ,丁点 在 圈 上 的 位 置 就 是 和 点 。 至 于 各 点 天 的 
距离 ， 可 先 用 尺子 在 网上 量 出 ， 再 按 原 比 例 尺 放大 就 行 了 。 


闻 : 发 民 自 己 能 不 能 做 小 平板 仪 ， 有 没有 比 这 更 简单 的 

测 给 地形 工 上 县? 
答 : 小 平板 仪 需要 有 由 事 四 的 工厂 制作 ， 有 一 种 十 平板 ， 
和 少 平 板 仪 的 照 难 仪 差不多 ;农民 自己 就 能 做 ,使 用 也 方便 。 
作法 是 ;用 一 寸 二 分 宽 、 五 分 厚 、 一 尺 长 的 木板 ， 做 成 一 边 
倾 狼 的 尺子 ， 在 俐 斜 的 边 上 列 上 尺寸 (看 周三 二 二 ) 。 再 拿 


长、 但 稍 泪 一 
图 三 十 二 


些 的 木板 两 击 

全 在 两 头 ， 垂 

直 于 木板 尺子 ， 一 头 的 木板 中 间 扫 一 条 有 长 贬 ， 顺 着 长 在 当中 
挂 一 条 确 帮 ， 另 一 头 的 木板 当中 宰 三 个 小 孔 。 笨 疙 和 小 孔 都 
: 要 对 难 木 板 尺 子 的 中 糕 〔( 需 阅 三 
十 三 ) 。 测 粮 时 ， 在 选 好 的 测 站 
二 放 一 号 课 子 ， 桌 上 贴图 狐 ， 伍 桌 
上 面 成 水 平 。 然 后 在 图 犹 上 画 一 小 


和 本 二 二 生计 点 ， 捅 一 根 刹 人 针 在 小 点 上 ， 使 图 和 
” ” 国 三 十 三 上 的 点 对 蕉 地 面 上 的 测 点 ( 如 


sa 34， 


里 点 )， 同 时 在 要 测 的 乙 点 播 一 测 杆 ， 测 量 人 把 十 平板 倾 科 
边 的 一 头 知 近 灶 人 针 ， 从 小 孔 看 出 去 ， 插 动 一 头 木板 上 扶 的 
“区 , 使 它 和 乙 点 的 测 秆 重合 , 沿 尺 子 画 出 里 乙方 向 故 ， 再 量 册 
“甲乙 距离 ， 按 比例 精 痊 在 图 上 。 这 样 ， 一 点 一 点 地 测 下 去 ， 


区 能 测 钵 出 需要 的 地 形 圆 。 


六 ”水文 测验 


天 : 什么 叫做 水 文 测验 ? 

答 : 水 女 测验 包括 的 项 目 很 多 ， 如 水 位 \ 流 量 ` 地 下 水 、 
本 量 、 燕 发 量 …… 等 。 测 验 的 目的 是 要 了 解 某 一 地 区 的 气温 
高 低 ， 雨 量 、 燕 发 量 的 大 小 和 某 一 条 河 的 水 位 、 流 量 的 变化 
情况 ， 作 为 建设 的 根据 ， 达 到 安全 和 狼 济 的 目的 。 在 一 般 小 
型 盎 田 水 利 中 ， 虽 然 衣着 的 地 方 不 多 ， 也 不 需要 太 精 密 ， 但 
也 不 能 忽略 。 比 如， 不 掌握 河流 的 水 位 变化 情况 ， 修 下 的 汇 
和 近 水 并 等 建筑 物 ， 莽 可 能 镍 水 冲 恕 ， 或 者 因 水 位 很 低 ， 河 
水 流 不 到 渠 里 ， 使 水 架 变 成 了 旱 梁 。 


问 : 什 云 中 水 位 ， 怎 样 测量 ? 

答 : 对 一 条 河 来 褒 ， 水 位 就 是 河水 水 面 的 高 低 。 河 水 者 
泪 有 沙 ， 当 当 在 变化 ， 所 以 ， 要 知道 水 位 高 低 ， 就 需要 不 断 
地 观测 ， 连 一 天 都 不 能 中 断 ， 在 水 位 变化 很 大 时 ， 一 天 还 得 
观测 好 几 次 ， 把 平时 观测 的 水 位 不 断 种 录 下 丈 ， 时 间 长 了 ， 


”就 知道 这 条 河 的 水 位 变化 情况 了 。 


一 朋 观 测 水 位 的 工具 有 直接 观测 水 尺 、 休 玫 水 尺 、 捷 重 
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水 尺 玫 种 ， 有 有 的 是 用 木头 做 的 ， 有 的 冲 是 利用 水 下 建筑 胸 未 观 
测 ， 上 面 涂 着 各 色 洋 漆 , 表 示 尺 寸 。 限 人 兴修 小 型 农田 水 利 ， 
有 半 不 着 这 样 观测 ， 只 机 好 好 调查 一 下 喜 行 了 。 调 查 上 时 注意 多 
辕 当 地 的 老年 人 ， 艇 清楚 河水 的 最 高 水 位 (最 大 时 涨 到 什 工 
地 方 )、 最 低 水 位 (最 小 时 落 到 什 云 地 方 ) 和 平常 水 位 ， 再 


间 : 怎样 能 知道 河水 药 多 宵 ? 

答 : 一 条 河 在 一 秒 链 内 能 流 过 去 多 少 水， 叫做 流量 ， 普 
通用 秒 立 方 公 尺 求 表示 。 短 清流 量 以 后 , 才 知 道 能 漠 多 少 地 。 
计算 流量 以 前 ， 先 要 测量 河水 流 的 忌 慢 ( 流速 ) 和 河村 的 大 
小 《横断 面 面 积 ) 。 然 后 把 流速 和 横断 面 面 积 相 乘 ， 就 是 流 
量 了 。 


测 流 速 的 办 法 很 简便 ， 洛 河 找 一 段 比较 站 和 昕 面 整齐 的 


河 身 ,在 岸上 选择 一 个 起 点 和 一 个 效 点 , 量 好 两 点 间 的 距离 ， 
伏 后 把 草 把 或 木 地 、 木 类 等 容易 时 起 来 的 东西 ， 投 久 起 点 上 
游 的 河 里 ， 当 木 霓 流 到 起 点 时 ， 开 郊 用 踊 和 表 刀 时 间 ， 等 流 到 
这 庶 ， 看 看 一 斐济 了 几 秒 钊 ， 拿 这 个 数目 除 起 点 到 葵 点 的 中 
离 ， 就 是 河水 的 流速 。 为 难 确 起 见 ， 可 用 同样 的 办 法 多 测量 
几 次 ， 取 它 的 平均 数 o 比 区; 起 点 到 效 点 的 距离 是 100 公 尺 ， 
莫 测 了 五 次 ， 平 均 每 次 访 了 161.8 秒 ， 平 均 流 速 喜 是 100< 61 
1.8= 大 代 才 ”天 业 由 全 届 瑟 这 到 主要 
流速 大 一 些 ， 还 需要 打 个 八 五 折 ， 才 接近 实际 流速 。 所 以 ， 
这 条 河 的 流速 喜 是 : 

fr。62x G.85= 0。527 秒 公所 

测 出 流速 以 后 ;再 测 河 床 的 横断 面 测 量 时 可 在 对 岩 拉 一 
根 给 ， 分 段 用 木 杆 或 竹竿 量 出 河水 深浅 , 妃 下 尺寸 ,然后 分 现 
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计算 楼 断面 的 面积 , 量 后 相 加 ,就 是 所 求 的 横断 面 了 。 开 如 ， 
我 们 测量 糙 果 ， 这 条 河 的 横断 而 是 甲乙 、 丙 、 丁 、 友 、 已 
六 红 合 成 的 〔 和 看 图 三 十 四 ) ， 计 算 的 办 法 如 下 ; 

这 大 绠 面积 中 ， 甲 、 忆 两 二 是 兰 角形， 计算 三 角形 面 重 
的 公式 是 ; 人 时 汉 贡 
; 二 友 三 志 


大 四 贡 有 区 汪 
本 了 梯形 面积 = (〈 上 底 十 
河 底 和 天 平 工 并 X 昼 区 洁 

图 三 十 四 丁 面积 是 医 方 
形 。 发 方形 面积 = 县 x 实 。 

断面 面积 =【 去 xl1.5x0.5)T[ 雪 xx 工 x(0.5TT 工 7 
E 
二 上 过 X 工 xx 民工 5 和 057 有 二 (过 X 拓 5 
0.7) 三 中 3/5 寺 75 十 1。25+1。5 二 1。11。1 
=6。.075 平 方 公 尺 

流速 和 横断 面 都 有 了 ， 流 量 就 等 于 

G。527 x6。075 三 3。2 科 立方 公 及 ( 弱 ) 


闻 : 怎样 测定 地 下 水 的 深 浸 ? 
答 : 我 们 常 说 的 “两 山 夹 一 跑 ， 中 半 必 有 ， 
水 ”的 办 法 ， 只 能 断定 那里 有 地 下 水 ， 还 不 能 


知道 地 下 水 位 的 高 低 。 有 时 也 用 刨 坑 的 办 法 试 8 
验 ， 但 是 仍 不 玲 确 。 要 淮 丰 地 测定 地 下 水 位 的 ， 
高 低 ， 可 用 埋 镀 、 鸣 笠 、 水 笛 等 仪器 。 前 两 种 上 


仪器 都 在 地 下 水 埋藏 不 深 时 使 用 。 香 饶 是 一 个 ”图 三 十 五 


县 五 公分 秆 宛 王 公分 的 金属 管 子 ， 一 端 有 衫 套 ， 在 婴 套 上 
安 个 鲍 或 环 ， 便 于 固定 彼 尺 或 竹子 (看 图 三 -五 ) 。 测 定 地 
下 水 位 时 ， 用 到 度 为 一 公分 、 长 三 公 尺 的 网 元 尺 或 缉 子 摊 在 
欧 或 环 上 ， 当 昔 镀 和 水 面 接 俘 时 ， 训 发 出 清脆 的 声音 ， 再 计 
筑 网 父 尺 长 度 ， 艾 知道 地 下 水 位 的 高 低 了 。 
瀚 子 上 不 能 涂 开 度 ， 计 算 时 需 用 尺子 量 元 的 
基 短 。 鸣 简 也 是 用 这 个 道理 做 成 的 ， 这 是 一 
个 越 向 下 越 大 的 圆 僧 ， 上 部 有 切口 ( 看 图 
三 十 天 ) ， 短 尺 或 竹子 固定 在 名 口上 。 当 唱 
笠 到 水 面 时 ， 也 发 出 清脆 的 声 舍 。 
地 下 水 埋藏 很 洪 时 ， 可 用 水 笛 测定 。 水 “全 
笛 是 一 个 长 十 公分 “ 国 三 十 坟 
的 宗 回 简 〔 看 较 三 十 七 ) ， 膨 轩 每 
隔 企 公分 有 象 闹 一 样 的 小 法。 在 加 
履 简 里 面 安 有 哆 笛 。 仪 器 大 水 时 ， 水 
排出 了 较 伴 里 的 衬 气 ， 空 气 兆 过 鸣 
笛 时 使 笛 上 的 洲 片 发 生 震 动 ， 并 发 
出 声音 。 这 时 ， 先 肥 下 乱 尺 长 度 ， 
再 从 仪器 上 充满 水 的 小 涛 上 算出 仪 
器 大 水 深度 ， 然 后 从 答 尺 长 底 中 沽 
去 仪器 太 水 深度 ， 就 是 地 面 离 水 面 
的 深度 。 


也 由 


